TECHNIK RIDER (Stand Januar 2013) KUL'[UEEOEU”::
AUSSTATTUNG DER KULTURBUHNE BEH(K{NH{IM {V

KAPELLE IM SCHLOSS KLEINKUNSTBUHNE
“KAPELLE IM SCHLOSS”
BRACKENHEIM SCHLOSSPLATZ 2 - 74336 BRACKENHEIM

Liebe Kinstler, Agenturen und Technik-Partner,

dieser Technik-Rider soll Ihnen einen Uberblick geben (iber die Ausstattung und die technischen Moglichkeiten, die
wir lhnen fur den Auftritt in der Brackenheimer "Kapelle im Schlo3" zur Verfiigung stellen kdnnen. Die Technik wurde
von uns so ausgelegt, dass ein Optimum der machbaren und finanzierbaren Méglichkeiten vorhanden ist. Zudem
stehen versierte Techniker fir Licht und Ton zur Verfiigung, die lhren Auftritt komplett betreuen, oder auch lhrem
Techniker jede mogliche Unterstitzung bieten.

Grundsatzlich wollen wir, dass Ihr Auftritt unter technisch optimalen Voraussetzungen stattfinden kann. Sollte
dennoch ein Gerat, bzw. fir den Auftritt benétigtes Utensil nicht vorhanden sein, bitten wir um vorherige Ruck-
sprache, damit abgeklart werden kann, ob solche Dinge (z.B. ein spezielles Effektgerat, andere Lampen, etc.) von
Ihnen selbst mitgebracht werden, oder von uns zusatzlich angemietet werden mussen. In beiderseitigem Interesse
bitten wir, die Grof3e des Saales und zusatzliche Kosten im Verhaltnis dazu zu bertcksichtigen.

Buhne:

Bihnenmale: 6x4m
Bihnenhdhe: 0,80 m

Lichte Hohe (Buhne-Decke): 3,00 m
Biuhnenaushang: Molton schwarz

Kunstlergarderobe:

befindet sich auBerhalb des eigentlichen Saales gegeniber der Biihne und bietet keinen direkten Zugang zur Biihne.
Der Auftrittsweg fuhrt Ublicherweise durch den Saal. Die Kiinstlergarderobe ist ausgeriistet mit Waschbecken,
Spiegel, Garderobenstander, Tisch mit 6 Stiihlen, Kihlschrank, Bugelbrett und Bilgeleisen. Die Garderobe ist
abschliessbar.

Kleiner variabler Umkleidebereich:

ist machbar links neben der Bihne. Dieser Bereich ist mit schwarzem Vorhang variabel abtrennbar und kann zu
Umkleidezwecken, bzw. kurzen Abgang von der Buhne genutzt werden. Spiegel und Licht ist vorhanden.

Bei diesem Bereich handelt es sich aber nicht um die Kinstlergarderobe!

Be- und Entladen:
Uber seitliches Tor / Notausgang links von der Biihne. Max. 10 m Weg zur Biihne.

Technik — Ansprechpartner: Martin Ernst
Tel.: 07135 —2278 Mobil: 0171-3331582 Email: stagetech[at]kulturforum-brackenheim.de
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|LICHT - TECHNIK: |

D 10 x 500 W Backlight
Theaterspots mit Torblende

14 x 1000 W Coemar Passo
i Stufenlinse (2x Fresnel, 12x PC)
Theaterscheinwerfer
m. Torblende

/

4 x 650 W Rank Strand '
Profiler m. Iris 28/40 Prelude

4 x FLOOR PARG4LED 18x1W

1 x 1200 W Rank Strand
Profiler 26/44 Cantata
Verfolger (auf Stativ)

Licht - Mischpult:

MA Light Commander 24/6

24/48 Kanale, DMX Steuerung,
Szenen + Chaser Programmierung,

TEIL DES
SAALES
Saallichtsteuerung Uber Mischpult AUX-Wege

24 x Dimmer Kanale a 2,2 kW (LLT)

wee Dy g gH-gEE

TON - TECHNIK:

PA-System: 2 x Yorkville TX4 (15"/2" B&C + 2 x SW600 (1x18“ RCF) + Sidefill: 1x EX350 (12°/1“ B&C)

3-Wege Aktiv getrennt ca. 2x 3,5 kW (Amping: Yorkville, Systemproz.: Yorkville TX4P + dbx DriveRackPA)
FOH: 1 x Yamaha LS9 32CL - 32 Kanal Digital Mischpult

4 x Furman Q-301 (31-Band Graphik EQ), 2x Front, 2x Monitor

2 x Furman Q-602 (2x31-Band Graphik EQ), Monitor

1 x Lexicon PCM92 (Hallprozessor), 1 x TC Electronics D2 (Delay / Multieffekt)

1 x Lexicon MPX100 (Hall / Multieffekt),1 x Drawmer DS404, 4-fach Noise Gate,

1 x dbx 1046, 4-fach Compressor / Limiter

1 x CD-Player Technics, 194, 1 x CD-Recorder Tascam, 19“

(mit zusatzlichem 8-Kanal Mixer, Phonic)

Monitor: 6 x Yorkville EM-378 Wedges (12°/1,6“ B&C), 2 x Yorkville Amping (AP4020, 2x1200W/20hm)
Bis maximal 4-Wege mdglich
Biihne: 2 x Shure Beta 87, 2 x Shure Beta 58, 4 x Shure SM 58, 4 x Shure SM 57, 2 x AKG C-1000

3 x Apex Kondensator, 4 x Sennheiser E604 Clip, 1 x Shure B52 (Kick), 2 x Grenzflachen
2 x Apex Chormikros, 4 x Beyerdynamic M-400, 6 x DI passiv,
10 x Stative K&M groR Galgen, 4 x Stative Teller gro3, 10 x Stative K&M klein, Galgen
Funkmikros: beyerdynamic Opus 600 Serie: 4 Kanale mit 4x Hand- und 2x Taschensender
Fliigel: 1 x Yamaha C 3 Konzert-Fligel

TECHNIK ASP: Martin Ernst, Tel.Mobil: 0171-3331582 stagetech[at]kulturforum-brackenheim.de
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